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17.5% 
1.14m 12.2% 

486k 8.2% 
254k 8.6% 

215k 6.3% 
116k 

Departamentos Residenciales 
(Chile, % del total de hogares) 

Fuente: Elaboración propia con dato de Censos INE 

Algunos números 



Algunos números – por venir… 



Como nos enteramos los bomberos ? 



Como nos enteramos los bomberos ? 
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Incendio Calle Zenteno 



Descripción Edificio 
Descripción General del Edificio 

 
Elementos Constructivos 

•  Año de construcción:   2015 
•  Pisos totales:   24 
•  Dpto por Piso:              21 
•  Departamento totales:  504 
•  Caja Escalera:   2 
•  Ascensores:    3 

 
 

Estructura de hormigón armado. 
Muros interiores de vulcanita y 
Metalcom. 
Marcos de ventanas de PVC. 

Ausencia de balcones y mínimos 
antepechos. 



Pasillo Protegido ? 



Pasillo Protegido ? 

+ 10 mts 



26	  

Artículo 4.3.27. Para los efectos de este Titulo se entenderá ́ por 
pasillo protegido aquel cuyo resguardo contra el fuego cumple las 
siguientes condiciones: 
 
     1. Está aislado con respecto a otros recintos mediante elementos 
con una resistencia al fuego no menor a F-120. 
 
     2. Las puertas y tapas de aberturas tienen una resistencia al fuego 
de al menos F-30 y no  ocupan más del 20% de la superficie de los 
paramentos del pasillo. 
 
     3. Contempla detectores de humo e iluminación de emergencia. 
 
     4. Su longitud no es superior a 30 m. 

Pasillo Protegido ? 



Antepechos ? 



Antepechos ? (propagación vertical) 
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Antepechos ? 

 4.3.6. 
"Los edificios de 10 o más pisos con muro cortina,  además, deberán 
contar en todos los pisos con dinteles de una altura igual o mayor al 
10% de la altura de dicho piso, y en el segundo piso y superiores, con 
antepechos de una altura de 0,90 m, la que podrá ́ ser menor siempre 
que como mínimo equivalga al 20% de la altura de cada Piso.  
 
Estos elementos deberán asegurar, como mínimo, la resistencia al 
fuego correspondiente a la clase F-60. 
 
Se exceptúan de lo indicado en el inciso anterior los edificios que 
cuenten con un sistema automático  de extinción de incendio avalado 
por un Estudio de Seguridad, y que en dicho estudio justifiquen un 
rango de seguridad igual o mayor que el dispuesto en el inciso anterior". 



Puntos Críticos – Diseño Red Seca 



Puntos Críticos – Diseño Red Seca 



Puntos Críticos - Red Seca 

Entrada de Red Seca No Identificada 



Puntos Críticos - Red Seca 

Salida de Red Seca sin llave 



OGUC Capitulo 3 / Artículo 4.3.8. 
•  En todo edificio de 5 o más pisos de altura cuya carga de ocupación sea 

superior a 200 personas, se deberá instalar un sistema automático que 
permita detectar oportunamente cualquier principio de incendio y un sistema 
de alarma que permita en caso de emergencia, alertar a los usuarios en 
forma progresiva y zonificada. 

Puntos Críticos – Det. Humo/CO 

Hoy solo en pasillos 
**Deben ir también al interior de deptos. 



Puntos Críticos- Señalización 

- Dificultó evacuación de civiles. 
 
- Dificultó la orientación de Bomberos. 
*Visón desde el interior de la zona vertical de seguridad 



Puntos Críticos - Señalización 

Dimensiones fuera de norma 



Puntos Críticos – Líneas Eléctricas 



Puntos Críticos – Planes de Emerg. 
Condominios. 
19.537 art.36 a todos los edificios, condominios. 
•  Todo condominio deberá tener un plan de emergencia 
ante siniestros, como incendios, terremotos y semejantes, 
que incluya medidas para tomar, antes, durante y después 
del siniestro, con especial énfasis en la evacuación 
durante incendios.  

Planes de Emergencia desconocido por residentes 



• Ausencia de Balcones. (facilita la propagación) 
• Marcos de ventanas de PVC. (facilita la propagación) 
• Vías de evacuación cerradas con candado (salidas a 

terrazas) 
•  Luces de Emergencia desconectadas. 
• Ausencia de rociadores (Sprincklers). 

Puntos Críticos - Otros 
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Propuestas 
EN LO INMEDIATO: 
•  Intervenciones (campañas) agresivas de educación en incendios (colegios) para niños 

principalmente, y otros medios/rrss para adultos. 

•  Incorporación en O.G.U.C./N.Ch. de Detección de Humo y Monóxido al interior de deptos. 

•  Renovar N.Ch. de Señalización de Evac. a nivel Bajo o de piso. 
 
•  Renovar/escribir artículos en O.G.U.C. sobre vías de evacuación + seguras contra 

incendio (pasillo protegido, zonas verticales de seguridad, antepechos mas altos, etc). 

•  Mesas de trabajo continuo con bomberos y Minvu / I.N.N. / D.O.M.´s (sobre todo en caso 
de ante-proyectos críticos, riesgosos, gran carga de ocupación). 

•  Tal vez, subvención para detección de humo/CO en viviendas sociales. 
 
 
EN UN FUTURO: 
•  Red Seca presurizada y rociadores. 


